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Since 2026
Garantie 
5 ANS 

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

AVANTAGES TECHNIQUES

•  Performance acoustique certifiée

•  Matière composée 
	 à 60 % de fibres recyclées 

•  Produit nomade

•  Mise en œuvre simple :  
	 - Livré à plat  
	 - Léger  
	 - Montage rapide, facile et sans outil

•  Classement de réaction au feu B-S2-D0

•  3 designs au choix :  
	 - Cubique 
	 - Prisme 
	 - Colonne 

•  8 coloris au choix

KINÔ 
Totem 
acoustique (PET 12mm)
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410 mm

COLONNE

425 mm

CUBIQUE

375 mm

PRISME

POIDS MOYEN NET (KG)
SANS EMBALLAGE

CUBIQUE 7,6

PRISME 6,4

COLONNE 7,2

Constitué de panneaux en fibres 
de polyester de 12 mm d'épaisseur, 
le totem acoustique KINÔ est conçu 
pour un assemblage simple et rapide. 
Il permet de réduire la réverbération 
sonore dans les espaces et améliore 
significativement le confort 
des utilisateurs.

FIXATION FINITIONS

À POSER
POLYESTER

ÉPAISSEUR DE 12 MM DISPONIBLE DANS 8 COLORIS

& poids moyens
Dimensions 

KINÔ 
Totem 
acoustique (PET 12mm)



M
YO

_F
P-

06
.2

02
6

TOTEM KINO (PET 12mm)

f (Hz)
AAE (m2)

le Cubique le Prisme la Colonne
1800 mm 1800 mm 1800 mm

100 0,8 0,6 1,1
125 0,6 0,5 0,9
160 0,9 1,0 1,4
200 1,3 1,2 1,5
250 1,6 1,5 1,7
315 1,7 1,5 1,6
400 1,8 1,7 1,6
500 1,8 1,6 1,6
630 1,8 1,7 1,7
800 2,1 1,9 1,8

1000 2,2 1,9 1,9
1250 2,3 1,9 2,1
1600 2,5 2,2 2,3
2000 2,5 2,2 2,4
2500 2,6 2,4 2,5
3150 2,5 2,3 2,5
4000 2,6 2,3 2,7
5000 2,8 2,3 2,6

NF EN ISO 354

Tous nos produits bénéficient de performances excep5onnelles mesurées en laboratoire d'essais indépendant selon les normes NF EN 16487 (2014) et NF EN 
ISO 354 (2004) pour l’aire d’absorp5on équivalente A.

PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-1: AAE pour un TOTEM 1800 posé au sol (Le Cubique)
PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-2: AAE pour un TOTEM 1800 posé au sol (Le Prisme)
PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-3: AAE pour un TOTEM 1800 posé au sol (La Colonne)
(test réalisé suivant la norme avec un espacement de 2000 mm entre chaque objet)
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0 1250 2500 3750 5000

f (Hz)
AAE (m2)

Cubique
1 800 mm

Prisme
1 800 mm

Colonne
1 800 mm

100 0,8 0,6 1,1

125 0,6 0,5 0,9

160 0,9 1,0 1,4

200 1,3 1,2 1,5

250 1,6 1,5 1,7

315 1,7 1,5 1,6

400 1,8 1,7 1,6

500 1,8 1,6 1,6

630 1,8 1,7 1,7

800 2,1 1,9 1,8

1 000 2,2 1,9 1,9

1 250 2,3 1,9 2,1

1 600 2,5 2,2 2,3

2 000 2,5 2,2 2,4

2 500 2,6 2,4 2,5

3 150 2,5 2,3 2,5

4 000 2,6 2,3 2,7

5 000 2,8 2,3 2,6

NF EN ISO 354

Acoustique AAE : L’ Aire d’Absorption Equivalente d’un élément A s’exprime en m2. 
Il caractérise le pouvoir absorbant de l’élément par bande de fréquence : 
plus la valeur est grande, plus l’élément est absorbant.

Tous nos produits bénéficient de performances exceptionnelles mesurées en laboratoire d'essais indépendant selon les normes NF EN 16487 
(2014) et NF EN ISO 354 (2004) pour l’aire d’absorption équivalente A.

PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-1: AAE pour un TOTEM 1 800 posé au sol (Cubique)
PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-2: AAE pour un TOTEM 1 800 posé au sol (Prisme)
PV Rapport d'Essais N° AC25-59158-3: AAE pour un TOTEM 1 800 posé au sol (Colonne)
Test réalisé suivant la norme avec un espacement de 2000 mm entre chaque objet

KINÔ 
Totem 
acoustique (PET 12mm)
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HOF 04

Vert anis

Les couleurs affichées peuvent différer du rendu réel. Seul l'échantillon fait foi.

Nuancier

Montage
Pour permettre un montage soigné, les produits myO 
sont livrés avec une notice de montage.

GY 04

Gris clair

HOF 20

Bleu azur

GY 06

Gris foncé

Un choix parmi 8 couleurs de PET

HOF 20

Taupe

HOF 16

Beige clair

HOF 13

Rouge

HOF 11

Orange

myo-solutions.com

KINÔ 
Totem 
acoustique (PET 12mm)


